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,Z Biegiem Szyn” ujawnia szczegdty kontroli UTK na stacjach i posterunkach odgateznych
(tekst pochodzi z dwumiesiecznika ,Z Biegiem Szyn”, nr 60, lipiec-sierpien 2012)
http://www.zbs.net.pl

Wiadomo byto, ze nie jest dobrze, ale mato kto sie spodziewat, ze jest az tak zle — Urzad
Transportu Kolejowego przeprowadzit kontrole przestrzegania zasad i procedur zwigzanych z
bezpieczenstwem prowadzenia ruchu na liniach kolejowych. Kontrola — bedaca reakcjg
urzednikdw na marcowe czotowe zderzenie pociagdéw pod Szczekocinami — objeta miedzy
innymi posterunki ruchowe (stacje oraz posterunki odgatezne) na polskiej sieci kolejowe;.
Kontrole zrealizowano miedzy 6 i 16 marca. = Dwumiesiecznik ,Z Biegiem Szyn” dotart do
szczegOtow raportu pokontrolnego, ktdry powstat na przetomie maja i czerwca. Kontrole zostaty
przeprowadzone przez pracownikdéw oddziatow terenowych UTK na obszarze dziatania siedmiu
wybranych zaktadow spoétki PKP Polskie Linie Kolejowe. Urzednicy na 33 skontrolowanych
stacjach oraz posterunkach odgateznych trafili na najr6zniejsze niedociggniecia — poczawszy
od nieaktualnych zapiséw w regulaminach technicznych stacji oraz posterunkéw odgateznych, a
na usterkach urzgdzen sterowania ruchem kolejowym skonczywszy. Wykryto, ze na podstawie
nieaktualnych regulaminéw technicznych funkcjonuje dziewieé¢ skontrolowanych posterunkéw
ruchowych. Oznacza to, ze dokument okre$lajgcy zasady prowadzenia ruchu pociggdw przez
dang stacje lub posterunek odgatezny nie uwzgledniat faktycznie wystepujacych na miejscu
uwarunkowan (takich jak liczba czynnych toréw, dziatajace na posterunku urzadzenia, dostepne
wyposazenie). Na podstawie nieaktualnych regulaminéw dziataty miedzy innymi stacje
Drzewica, Radom Wschodni czy Szydtowiec. W Szydtowcu wykryto ponadto, ze obsada stacji
niezgodna jest z zapisami miejscowego regulaminu technicznego — stanowisko nastawniczego
na nastawni dysponujacej, cho¢ przewidziane byto w regulaminie, w rzeczywistosci
pozostawato nieobsadzone. Stacja Szydtowiec to rekordowy przypadek, jesli chodzi o liczbe
stwierdzonych nieprawidtowosci. Kontrolerzy UTK wykryli tam réwniez uszkodzone urzadzenia
sterowania ruchem kolejowym. Ogdtem usterki urzgdzen i elementow infrastruktury stwierdzono
na 20 skontrolowanych posterunkach (jak sie dowiedzieli§my, usterki urzadzen szczegdlnie
obfitowaty na posterunkach podlegajgcych Zaktadowi Linii Kolejowych w todzi). Mowa o
uszkodzonych komputerach (np. brak wizji na monitorze), nieuzupetnionych po kradziezach
elementach infrastruktury (kable, dtawiki torowe) czy awariach automatyki (np. niedziatajgca
samoczynna blokada liniowa). Co istotne, podczas kontroli urzednicy UTK potwierdzili réwniez,
Ze na cze$ci stacji uszkodzenia urzadzen sterowania ruchem kolejowym wymuszajg
permanentne wyprawianie pociggéw na sygnat zastepczy. Jak ponadto ustalili kontrolerzy
Urzedu Transportu Kolejowego, na diugi czas usuwania usterek wptyw ma miedzy innymi zbyt
mata liczba inspekcji przeprowadzanych przez pracownikdéw zaktaddw linii kolejowych
odpowiedzialnych za kontrole i nadzér posterunkoéw ruchowych.




